
БОЛМОЛОРДО ЖАНА ЛАБОРАТОРИЯЛАРДА
ТЫЮУ САЛЫНАТ 

1. Эвакуациалык жолдорго ашыкча нерселерди 
жайгаштырууга 

2. Электроприборлор сайылган же иштелген болмолорду 
козомолсуз калтырууга 

3. Тамеки чегууго жана ачык от менен иштоого 
4. Орт очуруучу заттардын (огнетушитель) алдына 

тоскоол болуучу нерселерди коюп коюуга 

ЭЛЕКТРОТОЧКАЛАРЫНЫН ЖАЙГАШЫШЫ ЖАНА 
ИШТЕТИЛИШИ 

Бардык электроточкаларды токтун кыска 
замыканияларынан атайын апараттар менен бекитеилиши 
керек. 

Электроточкаларды, электроприборлорду времянкаларга 
жайгаштырууга тыюу салынат. 

ЭЛЕКТРОТОЧКАЛАРДЫ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЛОРДУ
КОЛДОНУУДА ТЫЮУ САЛЫНАТ 

1. Ачык кабель, проводдорду иштетууго 
2. Болмолорду жылытуу учун стандартсыз приборлорду 

коюуга 
3. Токко сайылган кабелдерди, приборлорду калтырууга 
4. Иштен чыккан приборлорду колдонууга 
5. Электропроводдордун темир заттарга тийишине 
6. Кол менен жасалган электроприборлорун колдонууга 

ОРТ ОЧУРУУДО АЛДЫН АЛА КОЛДОНУЛУУЧУ ЗАТТАР 
1. Бардык имараттар алдын ала орт очуруучу заттар 

менен камсыз болушу керек 
2. Имараттарда атайын орт очуруучу шиттер турушу 

керек 
3. Огнетушителдер дайыма толо болуп, ар дайым 

иштетууго даяр болушу керек 
4. Орт очуруучу крандар, гидранттар ар 6 ай сайын 

текшерилуудон отуп, иштоого даяр болушу керек  
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ТЕРИТОРИЯНЫН МАЗМУНУ (ТУЗУЛУШУ) 
Мекеме уюмдар жана ага жакындаш териториялар дайыма 

таза тыкан турушу керек. Алар куйуучу заттардан, 
таштандылардан, кургак чоптордон тазаланып туруусу зарыл. 

Мекемедеги эмеректер туруучу жайлары, суу куюлган 
идиштердин жолдору ачык болушу керек жана автотранспорт 
(орт очуруучу автоцистерна) кирууго тоскоолдук кылбаш керек. 

Чылым чегуу учун атайын болунгон жайлары болуп, ал жерде 
урналар, суу куюлган идиштер, белгилер болушу керек жана 
“ЧЕГУУГО МУМКУН ЭМЕС”- деген белгилер илинип туруусу зарыл. 

Чон мекемелердин, эл жашаган имараттардын башка 
курулуштарды курууга жергиликтуу органдардан уруксат 
суралат жана салууга тыюу салынат. 

ИШКАНА ЖАНА БОЛМОЛОРДУН МАЗМУНУ (ТУЗУЛУШУ) 
Ишкананын тышкы болугу, ички болмолору, кампалары таза

жана тыкан болушу керек. 
Ичиндеги кируучу, чыгуучу жолдорго, тепкичтерге тоскоол 

болуучу нерселер коюлбашы керек. 
Ар бир кабаттын эвакуация планы чийилип илинип туруусу 

керек. 
Ишкананын эшиктери женил ачылып, эвакуациалык чыгуучу 

жолдор ачык болушу керек. 
Ишканадагы иш убактысы буткондон кийин куйуучу заттар 

калбаш керек же текшерилип коюлушу зарыл. 
Электропиборлор атайын болунгон болунгон жайларда 

иштетилиши керек же башка болмого иштетуу 
администрациянын жардамы менен аткарылат. 






















